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1 �=�X���G�L�H�V�H�P���'�R�N�X�P�H�Q�W 
Diese Bedienungsanleitung ist Teil der Betriebsanleitung der Gesamtanlage und beschreibt 
den Funktionsumfang und die grundlegenden, typischen Bediensituationen der Geräte. 
Zu den Geräten gehören die Bedienteile sowie die Eingabeeinrichtungen der Systemfamilie 
MC 1500. 
 

 

Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind teilweise nur in 
bestimmten Geräteausführungen und Geräteversionen verfügbar. 

 

1.1 Zielgruppen  

Zielgruppe  Beschreibung und Aufgaben  
Errichter �x errichtet und konfiguriert die Anlage 

�x führt die Inbetriebnahme, Inspektionen und Wartungen durch 
�x fügt dieses Dokument in die Anlagendokumentation ein 
�x übergibt dem Betreiber die Anlagendokumentation 
�x weist Betreiber und Bedienpersonal in die Nutzung und Bedienung 

der Anlage ein 
Betreiber �x ist für den Betrieb der Anlage verantwortlich 

�x weist Betreiber und Bediener in die Nutzung und Bedienung der 
Anlage ein 

Bedienpersonal �x bedient die Anlage 

Fachpersonal �x installiert die Anlage und Komponenten 
�x führt Inspektionen und Wartungstätigkeiten durch 

 

1.2 Änderungshistorie  

Version  Datum  Ersteller  Beschreibung  
A 02.2014 - Erstausgabe 
B 10.2014 BS 

Sk 
�x Ereignisspeicher Auswahl/EN erweitert 
�x Sprachumstellung ergänzt 
�x VdS-Anerkennungsnummern MC 1500-S 

ergänzt 
C 03.2015 FM �x Bedienteil-Applikationen mit pharao.smart 2.0 

ergänzt 
D 06.2016 BS �x EU-Richtlinien aktualisiert 

E 10.2016 BS �x Anpassungen an 1500H20 
�x Ergänzungen für Anerkennung EN Grad 3 

F 11.2016 FM �x Bedienteil-Applikationen mit pharao.smart 2.0 
entfernt 

�x Bedienteil-Applikation mit MCVisu.direct ergänzt 
G 10.2017 BS �x Hinweis auf Dokumentation-Revision korrigiert 

�x LED-Anzeigeelemente ergänzt 
H 06.2018 RH �x Geänderte Menüführung ab Version 1500H24.0 

I 02.2019 KB �x Hinweise Info Schaltversuch erweitert 

J 07.2020 RoH �x neu aufgesetzt, strukturiert, ergänzt 
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Version  Datum  Ersteller  Beschreibung  
K 03.2021 RoH �x angepasst, Umweltsensoren ergänzt 
L 01.2022 RH �x Beschreibung Batteriestörung Funk-Teilnehmer 

(Kap. 6.5.3) 
�x Neues Kapitel Quittieren von Batteriestörungen 

(Kap. 0) 
�x Neues Kapitel Quittierungszeit (Kap. 6.5.11) 

M 07.2022 RH �x Beschreibung 'Letzter Alarm' (Kap. 6.5.3) 

N 11.2022 KB �x Batteriewechsel-Intervall ergänzt (Kap. 6.9.4) 
 

1.3 Mitgeltende Dokumente  
�X Lesen und beachten Sie alle mitgeltenden Dokumente, bevor Sie die Anlage und die 

Anlagenkomponenten bedienen. 
�X Bewahren Sie alle mitgeltenden Dokumente zusammen mit dieser Bedienungsanleitung 

über die gesamte Lebensdauer der Anlage jederzeit zugänglich auf. 
�X Geben Sie die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Betreiber oder Benutzer der 

Anlage weiter. 
Eine vollständige Liste der mitgeltenden Dokumente, die zu Ihrer Anlage gehören, erhalten 
Sie vom Errichter der Anlage. 
 

Dokumenttyp  Dokumente  Details  
Anlagendokumentation je nach 

Ausführung der 
Anlage 

Die Dokumentation wird vom Errichter 
erstellt und dem Betreiber übergeben. 

Montage- und 
Installationsanleitungen 

je nach 
Ausführung der 
Anlage 

Zentrale, Bedienteile, Melder, 
Signalgeber, Eingabeeinrichtungen, 
Steuerelemente 

Bedienungsanleitungen je nach 
Ausführung der 
Anlage 

zu Farb-Touch-Panel, LED-Panel, 
Grafik-Panel 

Software-Dokumentation je nach 
Ausführung der 
Anlage 

zu MCVisu.cloud APP, MCVisu.cloud 
WEB 

 

 

Die Technischen Daten, Anerkennungen und Zertifizierungen zu den Zentralen, zu den 
Bedienteilen, Eingabeeinrichtungen und weiteren Anlagenkomponenten finden Sie in 
den Datenblättern sowie den Installations- und Montageanleitungen der jeweiligen 
Geräte. 

 

1.4 Symbole und Darstellungsmittel  
In dieser Bedienungsanleitung werden Symbole und Darstellungsmittel verwendet, um 
Informationen zu kennzeichnen. 
 

Symbol  Bedeutung  
�9  Voraussetzung zu einer Handlung 
�X  Einschrittige Handlungsaufforderung 
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Symbol  Bedeutung  
1.   
2.   

�x Schritt innerhalb einer mehrschrittigen Handlungsaufforderung 
�x Halten Sie die Reihenfolge der Handlungsaufforderungen ein. 

�¬  Resultat einer Handlung 

 

Besondere Hinweise zum besseren Verständnis der Anlage 

 Symbol für einen Warnhinweis 

Info  Bezeichnung und Beschriftung von Bedienelementen 
Betrieb  Texte in Displays 

 
1.4.1 Warnhinweise  

In dieser Bedienungsanleitung werden Warnhinweise verwendet, um sicherheitsrelevante 
Informationen zu kennzeichnen. 
 

Symbol  Bedeutung  

 GEFAHR! Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der 
Sicherheitsmaßnahmen zum Tod oder zu schweren 
Verletzungen mit bleibenden Schäden führen kann. 

 WARNUNG! Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der 
Sicherheitsmaßnahmen zu schweren Verletzungen ohne 
bleibende Schäden führen kann. 

 VORSICHT! Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der 
Sicherheitsmaßnahmen zu leichten Verletzungen führen 
kann. 

HINWEIS! Gefahrensituation, die bei Nichtbeachtung der 
Sicherheitsmaßnahmen zu Sachschäden führen kann. 
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3 �6�\�V�W�H�P�•�E�H�U�V�L�F�K�W 
Die Gefahrenmelde- und Zutrittskontrollzentralen der Systemfamilie MC 1500 mit den Typen 
MC 1500-S, MC 1500-K und MC 1500-M und den zugehörigen Bedienteilen, 
Eingabeeinrichtungen, Meldern und Signalgebern sind Sicherheitssysteme zum Erfassen und 
Verarbeiten von Informationen und Weiterleiten von Meldungen. Die Sicherheitssysteme 
ermöglichen den Aufbau von professionellen Gefahrenmelde- und Zutrittskontrollanlagen im 
privaten und gewerblichen Bereich. 
 

Für die Bedienung des Sicherheitssystems stehen verschiedene Bedienteile und 
Eingabeeinrichtungen zur Verfügung. An den Bedienteilen und Eingabeeinrichtungen werden 
(je nach Typ und Funktionsumfang) Zustände des Systems angezeigt, Bedienschritte 
ausgeführt und Funktionen konfiguriert. 
 

 

Die Anlage wird vom Errichter speziell für Ihr Objekt ausgelegt, gebaut und angepasst. 
�Z Vollständige Informationen zu Aufbau und Funktionen Ihrer Anlage sowie zur 

anlagenspezifischen Konfiguration der Bedienteile und Eingabeeinrichtungen 
erhalten Sie vom Errichter. 

 

 

Die Technischen Daten, Anerkennungen und Zertifizierungen zu den Zentralen, zu den 
Bedienteilen und Eingabeeinrichtungen finden Sie in den Datenblättern sowie den 
Installations- und Montageanleitungen der Geräte. 
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3.1 Systemfamilie MC 1500  
Das System kann, je nach Typ, wie folgt aufgebaut sein: 
 

Gerät  Pos.  Beschreibung  
Zentrale 

 
Die Zentrale empfängt und verarbeitet die Signale der 
Systemkomponenten (Melder, Signalgeber usw.) und gibt sie, je 
nach Status und Konfiguration, als Meldung (z.B. als Alarm) weiter.  
Die Zentrale versorgt alle Systemkomponenten aus zwei 
unabhängigen Energiequellen mit Strom (Netz und Batterie). 

Eingabe-
einrichtung  

Die Eingabeeinrichtung ermöglicht den kontrollierten Zutritt zu 
einem Sicherheitsbereich, z.B. mit einem Transponder oder der 
Eingabe eines Zugangscodes. 
An einer Eingabeeinrichtung wird die Anlage bei Abwesenheit 
extern scharfgeschaltet. Die externe Scharfschaltung ist nur 
möglich bei betriebsbereiter Anlage. 

Bedienteile 
 

Die Bedienteile zeigen die Zustände der Anlage an, z.B. Alarme 
oder Störungen. An den Bedienteilen werden Sicherungs-, 
Meldebereiche oder Meldergruppen intern bzw. extern "Scharf" 
oder "Unscharf" geschaltet, Meldungen quittiert, Alarme 
zurückgestellt und Melder sowie Signalgeber ein- und 
ausgeschaltet. 

Melder 
 

Melder überwachen das zu sichernde Objekt. 
�x Bei der Außenhautüberwachung werden Fenster und Türen auf 

Durchbruch und Öffnen überwacht, z.B. mit Magnetkontakten 
oder Glasbruchmeldern. 

�x Bei der Innenraumüberwachung werden Räume auf 
Eindringlinge überwacht, z.B. mit Bewegungsmeldern. 

Zusätzlich können Überfallmelder (zur manuellen Alarmauslösung) 
und technische Melder (z.B. Brand- oder Wassermelder) eingesetzt 
werden. 

Signalgeber 
 

Signalgeber melden im Alarmfall ein relevantes Ereignis entweder 
still (als Fernalarm, z.B. über das Fernsprechnetz) an eine 
hilfeleistende Stelle (z.B. an ein Wach- und 
Sicherheitsunternehmen) oder signalisieren es lokal über optische 
bzw. akustische Signale. 
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3.1.1 MC 1500-S / MC 1500-K 
 

 
 

3.1.2 MC 1500-M 
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3.2.2 LCD-Bedienteile  
Serien  

�x Serie D und K : Die Bedienteile verfügen über einen großen Funktionsumfang und sind 
für die Aufputz- und Unterputz-Montage sowie den Einbau geeignet. 

 

Serie D  Serie K  
BC 85-D, BC 85-D/L BC 81-K 

 

 

 

 

 

 

Das Bedienteil BC 85-D/L ist in der Aufputz-Ausführung zusätzlich mit einem 
berührungslosen RFID-Leser ausgestattet. 

 

Bedienung  

Die Bedienung ist tastaturgestützt und über das Display menügeführt. Die Auswahl von 
Funktionen und die Navigation in den Menüs erfolgt über vordefinierte und konfigurierbare 
Ziffern- und Funktionstasten an den Geräten. 
 

Anzeigen und Bedienelemente  

Alle LCD-Bedienteile  sind mit einem Display mit LCD-Klartext-Anzeige, LED-Anzeigen (LED-
Sammelanzeigen und konfigurierbare Doppel-LED-Anzeigen), Funktionstasten, 
konfigurierbaren Favoritentasten und einem akustischen Signalgeber (Summer) ausgestattet. 
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3.3 Eingabeeinrichtungen  
Mit den Eingabeeinrichtungen ist die Zutrittskontrolle zu Sicherungsbereichen und die 
Ausführung bestimmter Funktionen möglich. Je nach Gerätetyp wird nach Eingabe eines 
Codes oder durch den Kontakt mit einem Transponder der Sicherungsbereich zugänglich 
bzw. die Funktionstasten am Gerät, z.B. Scharfschalten , zur Bedienung freigegeben. 
 

 

Informationen zu den anlagenspezifischen Bedienmöglichkeiten, zur Einrichtung von 
Codes und zur Aktivierung der für das Gerät geeigneten Transpondern erhalten Sie vom 
Errichter der Anlage. 

 

Serien  

Die Eingabeeinrichtungen der Serien BC 600 und BC 700 sind kompakte Geräte zum Einbau 
in Schalterprogramme, für Aufputz- oder Unterputz-Montage. Beide Serien ermöglichen die 
Verwendung bestimmter Transponder. 
 

Serie  RFID-Leser  Code-Eingabe  RFID-Leser / 
Funktionstasten  

RFID-Leser / 
Code-Eingabe  

BC 600 BC 610 BC 630 BC 640 BC 650 

    

BC 700 BC 710 - BC 740 BC 750 

 

- 

  
 

Bedienung  

Die Bedienung ist je nach Gerätetyp tastaturgestützt und/oder über das Lesefeld mit einem 
Transponder möglich. Die Auswahl von Funktionen erfolgt je nach Typ über vordefinierte und 
konfigurierbare Ziffern- und Funktionstasten an den Geräten. 
 

Anzeigen und Bedienelemente  

Die Eingabeeinrichtungen sind je nach Typ mit 1 bis 3 LED-Anzeigen (LED-
Sammelanzeigen), Ziffern- und Funktionstasten, einem Lesefeld für Transponder und einem 
akustischen Signalgeber (Summer) ausgestattet. 
 

Als akustische Anzeige  wird ein Summer verwendet. 
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4 �/�(�' ���%�H�G�L�H�Q�W�H�L�O�H���%�&���������&���X�Q�G���%�&���������& 
Die Tasten und Anzeigen sind teilweise frei konfigurierbar. 
Im Folgenden werden die Anzeigen und Bedienelemente anhand einer typischen 
Konfiguration erläutert. Je nach Konfiguration sind die Anzeigen immer bedienbar oder erst 
nach einer Freigabe durch die Eingabe eines Codes (am Bedienteil oder, falls dort nicht 
möglich, z.B. an einer Eingabeeinrichtung). 
 

4.1 Bedienelemente  und Anzeigen  

BC 02-C BC 04-C 

  
 

Bedienelemente  

Pos.  Element  Erläuterung  

 
Tastenfeld Das Tastenfeld besteht aus Ziffern- und Funktionstasten 

 
Zifferntasten  Die Zifferntasten  sind frei konfigurierbar und können mit 

folgenden Bedienfunktionen belegt werden: 
�x Sicherungsbereich (intern / extern) "Scharf" / "Unscharf" 

schalten 
�x 1. Tastendruck:  Alarm abstellen (Signalton/Signalgeber 

des Sicherungsbereichs wird abgestellt; Alarm bleibt 
aktiv, wird am Bedienteil optisch weiterhin angezeigt). 
2. Tastendruck:  Alarm rückstellen (Alarm löschen) 

�x Meldergruppe ein-/ausschalten 
�x Meldebereich ein-/ausschalten 
�x Relais zur Steuerung anderer Stromkreise (z.B. "Garage 

auf/zu" oder "Licht an/aus") auf aktiv / inaktiv schalten 

 
Abstellen/  
Rückstellen  

�x 1. Tastendruck:  Alarm im Sicherungsbereich, dem das 
Bedienteil zugeordnet ist, abstellen 

�x 2. Tastendruck:  Alarm rückstellen (Alarm löschen). 

 
Scharf/Unscharf  �x Sicherungsbereich (intern oder extern) "Scharf" / 

"Unscharf" schalten 
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